'POUR LES MODIFICATIONS

DE GALVANOMETRES B OST

e LA B T SR RS
C O LLE pour
TISSU
La colle pour TISSU de BOSTIK est une colle transparente

et résistante au lavage idéale pour les travaux soignés.

C OLLE CARACTERISTIQUES : Colle vinylique, UTILISATIONS : Décoration, passementerie,
NE DETREMPE ne coule pas, ne traverse pas les missus, Réparation de vérements
pour transparente aprés séchage, résistante au lavage. |  Collage de fissus naturels et synthétiques.

PAS LE PAPIER T] s SU Sur : eux mémes, bois, plitre, ciment, peintures...

CONSOMMATION : OUTILLAGE :
PERMET AJUSTE 150 mi/m? emviran. Aucun,
AVANT PRISE RESISTE AU LAVAGE DUREE DE PRISE : PRECAUTIONS D'EMPLOI -

20 & 60 minutes suivant la porasité des ﬁ'! pas UEI“;: au;:lessaus de |0°C

supports et ['épaisseur de colle. e pas absorber, Nettoyer immédiatement
NE TACHE PAS ; ¥ les bavures de colle avec une éponge humide,
LE PAPIER STOCKAGE : Stocker a I'abri du gel. NETTOYAGE : (ulle fraiche : eau
MEME EN VIELLI I an dans son emballage d'origine, Calle séche - alcool 4 briiler.

MODE D'EMPLOI

73's DE
n PREPARATION : Les supports doivent étre propres ot se.

FIFRV@SFR.FR

B3 covuace :

Encoller une des 2 faces & Apphquer le tissu sur le
assembler. suppert, vous disposez de 10 la srface encollée. Pour la
min. enviran pour le faire, pase de tissus sur tissus,

maintenir avec des epingles
plantées en biais.

L : .. i i Boseik Findlay 5 A,
T L r - Drspartement Grand Public
, P o . D319 - 77170 Coubert
i h A y Taél: D 47 96 74 45 -
et ek NS = 113713601880319

Paur voat rensaigrament comphémentairs,
appalez e service consommateur ; O &li'l. 1252
z -

i




