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Législation et Questions environnementales 
  

Produits similaires 
 

Trouvez des produits dont les fonctions sont similaires à celui-ci. Cliquez sur l''un des liens suivants pour être dirigé vers la page d''un groupe de produits ayant la 
même caractéristique donnée.  

Communauté 
 

Vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce produit de la part de clients aynat les même exigences que vous ? 

Lisez les discussions, les blogs, les documents des membres de notre communauté  

Posez une question à l'un de nos experts ou commencez une discussion et obtenez des réponses d'experts fournisseurs et autres ingénieurs de notre communauté.  
 
 

 

Informations produit 
 

  

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

Trouvez des produits similaires groupés par caractéristiques communes 

Voir ce produit dans notre catalogue en ligne ou notre catalogue papier  

Page du Catalogue:  
1897 / KTA  

Image non contractuelle - Seulement à titre 
d�illustration. 
Veuillez vous reporter au descriptif 
technique.  

 

PRO POWER 

1230987  

ECW1.5 

Technical Data Sheet (104.72KB)
EN 

Fabricant: 

Code commande: 

Référence fabricant: 

 

FIL CUIVRE EMAILLE 1/2KG

Longueur de bobine (Impérial): 105ft

Longueur, bobine: 32m

Taille du conducteur AWG: 16AWG

Section, conducteur CSA: 1.77mm²

Couleur de la gaine: Transparent

Matériau de la gaine: PU (Polyuréthane)

Matériau du conducteur: Cuivre nu

Diamètre, extérieur: 1.5mm

Tension: -

Nombre Max. de brins x Taille des 
brins:

1 x 1.5mm

Poids: 500g

Disponibilité 

130 en stock pour une livraison le jour ouvrable suivant (Stock 
UK) 
82 en stock pour une livraison le jour ouvrable suivant (Stock 
EU) 

 Voir plus de produits en stock…  

Prix Pour: 1 Bobine  

Quantité minimum: 1  

Multiple de commande: 1  

Prix Unitaire HT: 16,92 €    

Prix 

 

Profitez de nos réductions sur volumes. Plus vous achetez, 
plus la remise est importante! 

Qté Prix Unitaire HT Achetez plus et 
économisez  
par commande

1  - 4 16,92 € 

5  - 9 16,64 € 1,65%

10  - 49 16,11 € 4,79%

50  - 99 15,22 € 10,05%

100  - 499 14,38 € 15,01%

500+  11,31 € 33,16%

Vous souhaitez commander de plus 
grandes quantités ? Consultez nos 
spécialistes

Conformité RoHS: Oui  

 Certificat de conformité RoHS  

poids (kg): 0.52  

Tarif Douanier: 85441110  

Pays d'origine: GB United Kingdom  
Pays dans lequel la dernière étape de production majeure est intervenue  

Retour Haut de page

Longueur de bobine (Impérial): 105ft  

Couleur de la gaine: Transparent  

Nombre Max. de brins x Taille des brins: 1 x 1.5mm  

Longueur, bobine: 32m  

Diamètre, extérieur: 1.5mm  

Matériau de la gaine: PU (Polyuréthane)  

Matériau du conducteur: Cuivre nu  

Section, conducteur CSA: 1.77mm²  

Taille du conducteur AWG: 16AWG  

SVHC: To Be Advised  

Tension: -  

Retour Haut de page

Retour Haut de page

Voir heures limites 

Qté       1

 

 

 

MULTICOMP  
CM3506  

PONT REDRESSEUR 35A 
600V 

ACHETER 

DIODES INC.  
ZTX690B  

TRANSISTOR NPN BOITIER 
E-LINE 

ACHETER 

PRO POWER  
ECW1.0  

FIL CUIVRE EMAILLE 
1/2KG 

ACHETER 

Câble de contrôle

Câble de données

Câble coaxial

Câble DEF-Stan

Câbles plats

Fil de câblage

Gaines thermorétractables

Marqueurs de câble

Colliers de serrage

Presse-étoupe

PRO POWER  
MC6A-7/0.2T2-BK-100  

FIL NOIR 100M 

ACHETER 

PRO POWER  
100-30BK  

FIL NOIR 100M 

ACHETER 

PRO POWER  
ECW1.25  

FIL CUIVRE EMAILLE 
1/2KG 

ACHETER 

ACCUEIL > Câbles, fils et accessoires > Unifilaires > ECW1.5 

 

  

PRODUITS  SOLUTIONS D'E-ACHATS  MON COMPTE  SERVICES ET ASSISTANCE  COMMUNAUTÉ  OUTILS DE CONCEPTION  APPLICATIONS  

Cliquez ici pour lancer la recherche 

 

  conformes RoHS  |  Recherche avancée  

Réf. Farnell / Réf. Fab. / Mots-clés TROUVER

gfedc
Commande : 0,00 € ( 0 Articles ) 

Continuer
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